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最快：2.Sms(>1 OkHz｝ ， 快速：50ms(>20Hz｝ ， 申速：lOOms
慢邃：300ms， 慢速2: 600ms 

lOmV”2Vrms (FREQ . ..;JMHz), lOmV 呻 lVrms (FREQ.> 1 MHz或FREQ. ..;JMHz, R0=250) 
lOO”A - 20mArms (RO=lOOQ), 400”A - 40mArms (R。＝250}
lVdc （：最大40mA }

最多可同时测量和显示四个参数
阻抗(Z）、电感（Ls/Lp｝、电容（Cs/Cp）、交流电阻（Rs/Rp｝、晶质因戴（Q）、损耗因数（町、导纳仰、
电导（G）、电抗肉、相位角（ 9 d/ 9 r）、电纳｛町、直流电阻（Rdc)

15 
FreqfVac/lac/DC Bias/C。mp/BIN
AUTO, REP队.T, SINGLE 

两个测量参戴
FreqfVac/lac, Keep Trace 

标配
。”士12V
PASS, FAIL and OK, NG or BIN 1-9 

Open/Sh。而／HF Load/Load 
Vac, lac, Vdc, Ide 
Value, A, A% 
。FF, Pass, Fail 
1”64 
7”LCD彩色显示（800x 480} 
USB/GPI町LAN/RS胃232C/Handl叫USB HostfTRIGGER Input 
AC 1 OOV - 240V, S0/60Hz; C。nsumption：“VA (max.} 
346阳｝ x 145 (HJ x 335 （时mm; Approx. 3.3kg 

技术规格变动恕不另行通知， 详细规格请参考说明书 LCR-8000CD1 BH 
Eλ＝『二』 Zl'·-tl

LCR-8230 DC, lOHz -30MHz高频率LCR测试仪
LCR.05 测试央具（DIP) CTL-232 RS-232C电缆
LCR.07 测试夹具（Cli时 CTL-246 USB电缆

LCR-8220 DC, l OHz -20M Hz高频率LCR测试仪 LCR-08 
LCR-8210 DC, lOHz - lOMHz商频率LCR测试仪 LCR-12 
LCR-8205 DC,lOHz-SMHz高频率LCR测试仪 LCR，”15 

·· － li·:t.•；；「a
使用手册（CD)Xl,AC电源线Xl， 测试夹具LCR-06BX1， 安全指南Xl PC软件

测试夹具（SMD)
测试�具（Clip}
测试央具（SMD)

LCR Meter 

CTL-248 GPIB电缆
直II偏犀鑫 外部直流偏压盒


